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DESCRIÇÃO APRESENTAÇÃO 

 
Aplicação: corte incisão e coagulação em odontologia. 

EA01 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo agulha, tubo capilar de latão cromado de 2,38mm, revestido 
com termo retrátil azul, arame aço inox 0,4mm de diâmetro, comprimento de 1,5mm. Comprimento 
de total de 50 mm. 
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Aplicação: corte incisão e coagulação. 

EA02 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo agulha ângulo de 45°; tubo capilar de latão de 2,38mm, 
revestido com termo retrátil azul, arame aço inox 0,4mm de diâmetro, comprimento de 1,0cm 
Comprimento de total de 50 mm. 

 
Aplicação: corte incisão e afastamento gengival odontológico. 

EA03 
 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo agulha; tubo capilar de latão cromado de 2,38mm, revestido 
com termo retrátil azul, arame aço inox 0,5mm de diâmetro, comprimento de 1,0cm com ângulo de 
45 revestido com termo retrátil. Comprimento de total de 50 mm. 

 
Aplicação: corte incisão e coagulação em plástica e dermatologia. 

EA04 
 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo agulha ângulo de 45°; tubo capilar de latão cromado de 
1,6mm, revestido com termo retrátil azul, arame de aço inox 0,4mm de diâmetro, comprimento de 
1,0cm Comprimento total de 50 mm. 

 
Aplicação: corte incisão e afastamento gengival odontológico. 

EA05 
 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo agulha; tubo capilar de latão cromado de 1,6mm, revestido 
com termo retrátil azul, arame aço inox 0,5mm de diâmetro, comprimento de 1,0 cm com ângulo de 
45 revestido com termo retrátil. Comprimento de total de 55 mm. 

 
Aplicação: corte incisão e coagulação em odontologia. 

EA06 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo agulha; tubo capilar de latão de 1,6mm cromado, revestido 
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com termo retrátil azul, arame de aço inox 0,3mm de diâmetro, comprimento de 1,5mm. 
Comprimento total de 55 mm. 
 

 
Aplicação: corte incisão e coagulação em odontologia. 

EA07 
 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo agulha; tubo capilar de latão cromado de 1,6mm, revestido 
com termo retrátil azul, arame aço inox 0,5mm de diâmetro, comprimento de 1,5mm. Comprimento 
total de 55 mm. 

 
Aplicação: corte incisão e coagulação. 

EA08 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo agulha; tubo capilar de latão cromado de 1,6mm, revestido 
com termo retrátil azul, arame de aço inox de 0,3mm de diâmetro, comprimento de 35 mm. 
Comprimento de total de 70 mm. 

 
Aplicação: corte incisão e coagulação. 

EA09 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo agulha; tubo capilar de latão cromado de 1,6mm, revestido 
com termo retrátil azul, arame de aço inox 0,3mm de diâmetro, comprimento de 10 mm. 
Comprimento de total de 70 mm. 

 
Aplicação: corte incisão e coagulação. 

EA10 
 
 
 Especificações técnicas: Eletrodo tipo agulha; tubo capilar de latão cromado de 1,6mm, revestido 

com termo retrátil azul, arame de aço inox 0,4mm de diâmetro, comprimento de 1,5mm. 
Comprimento de total de 70 mm. 

 
Aplicação: corte incisão e coagulação. 

EA11 
 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo agulha ângulo de 45°; tubo capilar de latão cromado de 
1,6mm, revestido com termo retrátil azul, arame de aço inox 0,3mm de diâmetro, comprimento de 
1,5mm. Comprimento de total de 70 mm. 

 
Aplicação: corte incisão e coagulação em anomalias anorretais. 

EA12 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo agulha, tubo capilar de latão cromado de 1,6mm, revestido 
com termo retrátil azul, arame aço inox 0,5mm de diâmetro, comprimento de 3 cm. Comprimento 
total de 70 mm. 

 

EA13 
 
 
 

Aplicação: corte incisão e coagulação em anomalias anorretais. 
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Especificações técnicas: Eletrodo tipo agulha; tubo capilar de latão cromado de 1,6mm, revestido 
com termo retrátil azul, arame aço inox 0,6mm de diâmetro, comprimento de 3 cm. Comprimento 
total de 70 mm. 

 
Aplicação: corte incisão e coagulação em anomalias anorretais. 

EA14 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo agulha; tubo capilar de latão cromado de 1,6mm, revestido 
com termo retrátil azul, arame aço inox 0,7 cm de diâmetro, comprimento de 3 cm. Comprimento 
total de 70 mm. 

 
 

Aplicação: corte, incisão e coagulação. 

EA15 
 
 
 
 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo agulha; tubo capilar de latão cromado de 1,6mm, revestido 
com termo retrátil azul, arame de aço inox 0,3mm de diâmetro, comprimento de 1,5mm. 
Comprimento de total de 120 mm. 

 
Aplicação: coagulação odontológica 

EB01 
 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo bola; corpo de inox 302 de 2,38mm, revestido com termo 
retrátil azul, esfera de inox 304, diâmetro 2 mm. Comprimento de total de 50mm. 

 
Aplicação: coagulação odontológica 

EB02 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo bola; corpo de inox 302 de 1,6mm, revestido com termo retrátil 
azul, esfera de inox 304, diâmetro 2 mm. Comprimento de total de 55 mm. 

 
Aplicação: coagulação 

EB03 
 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo bola; corpo de inox 302 de 1,6mm, revestido com termo retrátil 
azul, esfera de inox 304, diâmetro 3 mm. Comprimento de total de 70 mm. 

 
Aplicação: coagulação 

EB04 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo bola; corpo de inox 302 de 1,6mm, revestido com termo retrátil 
azul, esfera de inox 304, diâmetro 4 mm. Comprimento de total de 70 mm. 

 
Aplicação: coagulação 

EB05 
 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo bola; corpo de inox 302 de 1,6mm, revestido com termo retrátil 
azul, esfera de inox 304, diâmetro 5 mm. Comprimento de total de 70 mm. 

 
Aplicação: coagulação 

EB06 
 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo bola; corpo de inox 302 de 1,6mm, revestido com termo retrátil 
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azul, esfera de inox 304, diâmetro 6 mm. Comprimento de total de 70 mm. 

 
Aplicação: coagulação 

EB07 
 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo bola; corpo de inox 302 de 2,38mm, revestido com termo 
retrátil azul, esfera de inox 304, diâmetro 3 mm. Comprimento de total de 75 mm. 

 
Aplicação: coagulação 

EB08 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo bola; corpo de inox 302 de 2,38mm, revestido com termo 
retrátil azul, esfera de inox 304, diâmetro 4 mm. Comprimento de total de 75 mm. 

 
Aplicação: coagulação 

EB09 
 
 
 Especificações técnicas: Eletrodo tipo bola; corpo de inox 302 de 2,38mm, revestido com termo 

retrátil azul, esfera de inox 304, diâmetro 5 mm. Comprimento de total de 75 mm. 
 

 
Aplicação: coagulação 

EB10 
 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo bola; corpo de inox 302 de 2,38mm, revestido com termo 
retrátil azul, esfera de inox 304, diâmetro 6 mm. Comprimento de total de 75 mm. 

 
Aplicação: coagulação ginecológica 

EB11 
 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo bola; corpo de inox 302 de 1,6mm, revestido com termo retrátil 
azul, esfera de inox 304, diâmetro 2 mm. Comprimento de total de 120 mm. 

 
Aplicação: coagulação ginecológica 

EB12 
 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo bola; corpo de inox 302 de 2,38mm, revestido com termo 
retrátil azul, esfera de inox 304, diâmetro 2 mm. Comprimento de total de 120 mm. 
 
 

 
Aplicação: coagulação ginecológica 

EB13 
 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo bola; corpo de inox 302 de 1,6mm, revestido com termo retrátil 
azul, esfera de inox 304, diâmetro 3 mm. Comprimento de total de 120 mm. 

 
Aplicação: coagulação ginecológica 

EB14 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo bola; corpo de inox 302 de 1,6mm, revestido com termo retrátil 
azul, esfera de inox 304, diâmetro 4 mm. Comprimento de total de 120 mm. 

 
Aplicação: coagulação ginecológica 

EB15 
 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo bola; corpo de inox 302 de 1,6mm, revestido com termo retrátil 
azul, esfera de inox 304, diâmetro 6 mm. Comprimento de total de 120 mm. 
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Aplicação: coagulação ginecológica 

EB16 
 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo bola; corpo de inox 302 de 2,38mm, revestido com termo 
retrátil azul, esfera de inox 304, diâmetro 4 mm. Comprimento de total de 150 mm. 

 
Aplicação: coagulação ginecológica 

EB17 
 
 
 Especificações técnicas: Eletrodo tipo bola; corpo de inox 302 de 1,6mm, revestido com termo retrátil 

azul, esfera de inox 304, diâmetro 4 mm. Comprimento de total de 160 mm. 

 
Aplicação: coagulação ginecológica 

EB18 
 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo baioneta em 45°; corpo de inox 302 de 1,6mm, revestido com 
termo retrátil azul, esfera de inox 304, diâmetro 4 mm. Comprimento de total de 200 mm. 
 

 
Aplicação: corte, coagulação e fulguração. 

EF01 
 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo faca; corpo de inox 302 de 2,38mm, revestido com termo 
retrátil azul. Comprimento de total de 50 mm. 

 
Aplicação: corte, coagulação e fulguração. 

EF02 
 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo faca; corpo de inox 302 de 1,6mm, revestido com termo retrátil 
azul. Comprimento de total de 70 mm. 

 
Aplicação: corte, coagulação e fulguração. 

EF03 
 
 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo faca ângulo de 45°; corpo de inox 302 de 1,6mm, revestido 
com termo retrátil azul. Comprimento de total de 70 mm. 

 
Aplicação: corte, coagulação e fulguração. 

EF04 
 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo faca; corpo de inox 302 de 1,6mm, revestido com termo retrátil 
azul. Comprimento de total de 70 mm. 

 
Aplicação: corte, coagulação e fulguração 

EF05 
 
 
 
 
 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo faca longa com revestimento em teflon; corpo de inox 302 de 
1,6mm, revestido com termo retrátil azul. Comprimento de total de 75 mm. 
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Aplicação: corte, coagulação e fulguração. 

EF06 
 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo faca; corpo de inox 302 revestido de teflon de 2,38mm, 
revestido com termo retrátil amarelo. Comprimento de total de 70 mm. 
 

 
Aplicação: corte, coagulação e fulguração. 

EF07 
 
 
 Especificações técnicas: Eletrodo tipo faca; corpo de inox 302 de 2,38mm, revestido com termo 

retrátil azul. Comprimento de total de 75 mm. 
 

 
Aplicação: corte, coagulação e fulguração. 

EF08 
 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo faca; corpo de inox 302 de 2,38mm, revestido com termo 
retrátil azul. Comprimento de total de 75 mm. 

 
Aplicação: corte, coagulação e fulguração. 

EF09 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo faca ângulo de 45°; corpo de inox 302 de 1,6mm, revestido 
com termo retrátil azul. Comprimento de total de 120 mm. 

 
Aplicação: corte, coagulação e fulguração. 

EF10 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo faca curta; corpo de inox 302 de 1,6mm, revestido com termo 
retrátil azul. Comprimento de total de 120 mm. 

 
Aplicação: corte, coagulação e fulguração. 

EF11 
 
 Especificações técnicas: Eletrodo tipo faca; corpo de inox 302 de 2,38mm, revestido com termo 

retrátil azul. Comprimento de total de 120 mm. 

 
Aplicação: corte, coagulação e fulguração. 

EF12 
 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo faca ângulo 45°; corpo de inox 302 de 2,38mm, revestido com 
termo retrátil azul. Comprimento de total de 120 mm. 

 
Aplicação: corte, coagulação e fulguração. 

EF13 
 
 Especificações técnicas: Eletrodo tipo faca; corpo de inox 302 de 2,38mm, revestido com termo 

retrátil azul. Comprimento de total de 150 mm. 
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Aplicação: corte, coagulação e fulguração. 

EF14 
 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo faca ângulo de 45°; corpo de inox 302 de 2,38mm, revestido 
com termo retrátil azul. Comprimento de total de 150 mm. 

 
Aplicação: retirada de material para biópsia e ablação odontológica 

EAL01 
 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo alça; tubo capilar de latão cromado de 2,38mm, revestido com 
termo retrátil azul, arame de aço inox 0,4mm de diâmetro, diâmetro da alça de 4,5mm. Comprimento 
de total de 45 mm. 

 
Aplicação: retirada de material para biópsia e ablação 

EAL02 
 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo alça; tubo capilar de latão cromado de 2,38mm, revestido com 
termo retrátil azul, arame de aço inox 0,4mm de diâmetro, diâmetro da alça de 6,5mm. Comprimento 
total de 45 mm. 

 
Aplicação: retirada de material para biópsia e ablação odontológica 

EAL03 
 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo alça; tubo capilar de latão cromado de 2,38mm, revestido com 
termo retrátil azul, arame aço inox 0,4mm de diâmetro, diâmetro da alça de 3 mm. Comprimento de 
total de 50 mm. 

 
Aplicação: retirada de material para biópsia e ablação 

EAL04 
 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo alça; tubo capilar de latão cromado de 2,38mm, revestido com 
termo retrátil azul, arame aço inox 0,4mm de diâmetro, diâmetro da alça de 5 mm. Comprimento de 
total de 50mm. 

 
Aplicação: retirada de material para biópsia e ablação odontológica 

EAL05 
 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo alça; tubo capilar de latão cromado de 1,6mm, revestido com 
termo retrátil azul, arame aço inox de 0,4mm de diâmetro, diâmetro da alça de 5 mm. Comprimento 
de total de 50 mm. 
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Aplicação: retirada de material para biópsia e ablação 

EAL06 
 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo alça; tubo capilar de latão cromado de 1,6mm, revestido com 
termo retrátil azul, arame de aço inox 0,4mm de diâmetro, diâmetro da alça de 6 mm. Comprimento 
total de 50 mm. 
 

 
Aplicação: retirada de material para biópsia e ablação 

EAL07 
 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo alça; tubo capilar de latão cromado de 2,38mm, revestido com 
termo retrátil azul, arame aço inox de 0,4mm de diâmetro, diâmetro da alça de 6.5mm. Comprimento 
de total de 50 mm. 

 
Aplicação: retirada de material para biópsia e ablação 

EAL08 
 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo alça; tubo capilar de latão cromado de 1,6mm, revestido com 
termo retrátil azul, arame aço inox 0,3mm de diâmetro, diâmetro da alça de 7 mm. Comprimento de 
total de 50 mm. 

 
Aplicação: retirada de material para biópsia e ablação 

EAL09 
 
 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo alça; tubo capilar de latão cromado de 1,6mm, revestido com 
termo retrátil azul, arame aço inox 0,3mm de diâmetro, diâmetro da alça de 12mm. Comprimento de 
total de 50 mm. 

 
Aplicação: retirada de material para biópsia e ablação odontológica 

EAL10 
 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo alça; tubo capilar de latão cromado de 1,6mm, revestido com 
termo retrátil azul, arame aço inox 0,4mm de diâmetro, diâmetro da alça de 3 mm. Comprimento de 
total de 55 mm. 

 

EAL11 
 
 
 
 

Aplicação: retirada de material para biópsia e ablação 
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Especificações técnicas: Eletrodo tipo alça; tubo capilar de latão cromado de 1,6mm, revestido com 
termo retrátil azul, arame aço inox de 0,4mm de diâmetro, diâmetro da alça de 6 mm. Comprimento 
de total de 55 mm. 

 
Aplicação: retirada de material para biópsia e ablação 

EAL12 
 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo alça; tubo capilar de latão cromado de 1,6mm, revestido com 
termo retrátil azul, arame de aço inox 0,3mm de diâmetro, diâmetro da alça de 7 mm. Comprimento 
de total de 70 mm. 

 
Aplicação: retirada de material para biópsia e ablação 

EAL13 
 
 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo alça; tubo capilar de latão cromado de 2,38mm, revestido com 
termo retrátil azul, arame aço inox de 0,4mm de diâmetro, diâmetro da alça de 7 mm. Comprimento 
de total de 70 mm. 

 
Aplicação: retirada de material para biópsia e ablação 

EAL14 
 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo alça; tubo capilar de latão cromado de 1,6mm, revestido com 
termo retrátil azul, arame de aço inox 0,3mm de diâmetro, diâmetro da alça de 8 mm. Comprimento 
de total de 70 mm. 

 
Aplicação: retirada de material para biópsia e ablação 

EAL15 
 
 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo alça; tubo capilar de latão cromado de 2,38mm, revestido com 
termo retrátil azul, arame aço inox de 0,4mm de diâmetro, diâmetro da alça de 6,5mm. Comprimento 
de total de 75 mm. 

 
Aplicação: retirada de material para biópsia e ablação ginecológica 

EAL16 
 
 
 Especificações técnicas: Eletrodo tipo alça; corpo aço inox 302 de 1,6mm, revestido com termo 

retrátil azul, arame de tungstênio de 0,2mm de diâmetro, diâmetro da alça de 5 mm. Comprimento 
de total de 120 mm. 

 

EAL17 
 
 
 
 Aplicação: retirada de material para biópsia e ablação ginecológica 
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Especificações técnicas: Eletrodo tipo alça; tubo capilar de latão cromado de 1,6mm, revestido com 
termo retrátil azul, arame aço inox de 0,4mm de diâmetro, diâmetro da alça de 8 mm. Comprimento 
de total de 120 mm. 

 
Aplicação: retirada de material para biópsia e ablação ginecológica 

EAL18 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo alça; tubo capilar de latão cromado de 2,38mm, revestido com 
termo retrátil azul, arame aço inox de 0,4mm de diâmetro, diâmetro da alça de 8 mm. Comprimento 
de total de 120 mm. 

 
Aplicação: retirada de material para biópsia e ablação ginecológica 

EAL19 
 
 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo alça; tubo capilar de latão cromado de 2,38mm, revestido com 
termo retrátil azul, arame aço inox 0,4mm de diâmetro, diâmetro da alça de 15 mm. Comprimento de 
total de 120 mm. 

 
Aplicação: retirada de material para biópsia e ablação ginecológica 

EAL20 
 
 
 
 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo alça; tubo capilar de latão cromado de 1,6mm, revestido com 
termo retrátil azul, arame aço inox 0,4mm de diâmetro, diâmetro da alça de 15 mm. Comprimento de 
total de 120 mm. 

 
Aplicação: retirada de material para biópsia e ablação 

EAQ01 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo alça quadrada; tubo capilar de latão cromado de 2,38mm, 
revestido com termo retrátil azul. Alça quadrada de arame de tungstênio 0,2mm de diâmetro, largura 
da alça de 10 mm e altura de 10 mm. Comprimento de total de 55 mm. 

 
Aplicação: retirada de material para biópsia e ablação 

EAQ02 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo alça quadrada; tubo capilar de latão cromado de 1,6mm, 
revestido com termo retrátil azul. Alça quadrada de arame de tungstênio 0,2mm de diâmetro, largura 
da alça de 10 mm e altura de 10 mm. Comprimento de total de 55 mm. 

 
Aplicação: retirada de material para biópsia e exérese ginecológica 

EAQ03 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo alça; tubo capilar de latão cromado de 2,38mm, revestido com 
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termo retrátil azul. Alça quadrada arame de tungstênio 0,2mm de diâmetro, largura da alça de 10 
mm e altura de 10 mm. Comprimento de total de 120 mm. 
 
 
 
 

 
Aplicação: retirada de material para biópsia e exérese ginecológica 

EAQ04 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo alça quadrada; tubo capilar de latão cromado de 1,6mm, 
revestido com termo retrátil azul. Alça quadrada arame de tungstênio 0,2mm de diâmetro, largura da 
alça de 10 mm e altura de 10 mm. Comprimento de total de 120 mm. 

 
Aplicação: retirada de material para biópsia e exérese ginecológica 

EL01 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo alça; corpo de inox 302 de 1,8mm, revestido com termo retrátil 
azul. Alça em tubo capilar de latão de 1,6mm, revestido com proteção de araldite, arame de 
tungstênio 0,2mm de diâmetro, largura da alça de 4 mm e altura de 10 mm. Comprimento de total de 
120 mm. 

 
Aplicação: retirada de material para biópsia, incisão e conização ginecológica. 

EL02 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo alça; corpo de inox 302 de 1,8mm, revestido com termo retrátil 
azul. Alça em tubo capilar de latão de 1,6mm, revestido com proteção de araldite, arame de 
tungstênio 0,2mm de diâmetro, largura da alça de 20 mm e altura de 10 mm. Comprimento de total 
de 120 mm. 

 
Aplicação: retirada de material para biópsia, incisão e conização ginecológica. 

EL03 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo alça; corpo de inox 302 de 1,8mm, revestido com termo retrátil 
azul. Alça em tubo capilar de latão de 1,6mm, revestido com proteção de araldite, arame de 
tungstênio 0,2mm de diâmetro, largura da alça de 15 mm e altura de 10 mm. Comprimento de total 
de 120 mm. 

 
Aplicação: retirada de material para biópsia, incisão e conização ginecológica. 

EL04 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo alça redonda; corpo de inox 302 de 1,8mm, revestido com 
termo retrátil azul. Alça em tubo capilar de latão de 1,6mm, revestido com proteção de araldite, 
arame de tungstênio 0,2mm de diâmetro, largura da alça de 10 mm e altura de 10 mm. Comprimento 
de total de 120 mm. 
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Aplicação: retirada de material para biópsia, incisão e exérese ginecológica. 

EL05 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo alça quadrada; corpo de inox 302 de 1,8mm, revestido com 
termo retrátil azul. Alça em tubo capilar de latão de 1,6mm, revestido com proteção de araldite, 
arame de tungstênio 0,2mm de diâmetro, largura da alça de 10 mm e altura de 10 mm. Comprimento 
de total de 120 mm. 

 
Aplicação: retirada de material para biópsia, incisão e exérese ginecológica. 

EL06 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo alça retangular; corpo de inox 302 de 1,8mm, revestido com 
termo retrátil azul. Alça em tubo capilar de latão de 1,6mm, revestido com proteção de araldite, 
arame de tungstênio 0,2mm de diâmetro, largura da alça de 15 mm e altura de 10 mm. Comprimento 
de total de 120 mm. 

 
Aplicação: retirada de material para biópsia, incisão e conização ginecológica. 

EL07 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo alça; corpo de inox 302 de 1,8mm, revestido com termo retrátil 
azul. Alça em tubo capilar de latão de 1,6mm, revestido com proteção de araldite, arame de 
tungstênio 0,2mm de diâmetro, largura da alça de 15 mm e altura de 15 mm. Comprimento de total 
de 120 mm. 

 
Aplicação: retirada de material para biópsia, incisão e conização ginecológica. 

EL08 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo alça; corpo de inox 302 de 1,8mm, revestido com termo retrátil 
azul. Alça em tubo capilar de latão de 1,6mm, revestido com proteção de araldite, arame de 
tungstênio 0,2mm de diâmetro, largura da alça de 25 mm e altura de 10 mm. Comprimento de total 
de 120 mm. 

 
Aplicação: retirada de material para biópsia, incisão e conização ginecológica. 

EL09 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo alça; corpo de inox 302 de 1,8mm, revestido com termo retrátil 
azul. Alça em tubo capilar de latão de 1,6mm, revestido com proteção de araldite, arame de 
tungstênio 0,2mm de diâmetro, largura da alça de 25 mm e altura de 15 mm. Comprimento de total 
de 120 mm. 
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Aplicação: retirada de material para biópsia, incisão e conização ginecológica. 

EL10 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo alça; corpo de inox 302 de 1,8mm, revestido com termo retrátil 
azul. Alça em tubo capilar de latão de 1,6mm, revestido com proteção de araldite, arame de 
tungstênio 0,2mm de diâmetro, largura da alça de 30 mm e altura de 10 mm. Comprimento de total 
de 120 mm. 

 
Aplicação: retirada de material para biópsia, incisão e conização ginecológica. 

EL11 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo alça; corpo de inox 302 de 1,8mm, revestido com termo retrátil 
azul. Alça em tubo capilar de latão de 1,6mm, revestido com proteção de araldite, arame de 
tungstênio 0,2mm de diâmetro, largura da alça de 30 mm e altura de 15 mm. Comprimento de total 
de 120 mm. 

 
Aplicação: retirada de material para biópsia, incisão e conização ginecológica. 

EL12 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo alça; corpo de inox 302 de 1,8mm, revestido com termo retrátil 
azul. Alça em tubo capilar de latão de 1,6mm, revestido com proteção de araldite, arame de 
tungstênio 0,2mm de diâmetro, largura da alça de 20 mm e altura de 4 mm. Comprimento de total de 
120 mm. 

EL13 
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Aplicação: retirada de material para biópsia, incisão e conização ginecológica. 
Especificações técnicas: Eletrodo tipo alça; corpo de inox 302 de 1,8mm, revestido com termo retrátil 
azul. Alça em tubo capilar de latão de 1,6mm, revestido com proteção de araldite, arame de 
tungstênio 0,2mm de diâmetro, largura da alça de 15 mm e altura de 4 mm. Comprimento de total de 
120 mm. 

 
Aplicação: retirada de material para biópsia, incisão e conização ginecológica. 

EL14 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo alça; corpo de inox 302 de 1,8mm, revestido com termo retrátil 
azul. Alça em tubo capilar de latão de 1,6mm, revestido com proteção de araldite, arame de 
tungstênio 0,2mm de diâmetro, largura da alça de 10 mm e altura de 4 mm. Comprimento de total de 
120 mm. 

 
Aplicação: retirada de material para biópsia, incisão e conização ginecológica 

EL15 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo alça; corpo de inox 302 de 1,6mm, revestido com termo retrátil 
azul. Alça em tubo capilar de latão de 1,6mm, revestido com proteção de araldite, arame de 
tungstênio 0,2mm de diâmetro, largura da alça de 13 mm e altura de 10 mm. Comprimento de total 
de 120 mm. 

 
Aplicação: retirada de material para biópsia, incisão e conização ginecológica. 

EL16 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo alça; corpo de inox 302 de 1,6mm, revestido com termo retrátil 
azul. Alça em tubo capilar de latão de 1,6mm, revestido com proteção de araldite, arame de 
tungstênio 0,2mm de diâmetro, diâmetro da alça de 20 mm. Comprimento de total de 120 mm. 

 
Aplicação: retirada de material para biópsia e ablação do palato 

EL17 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo retangular 90° 5 mm por 10 mm; corpo de inox 302 de 1,6mm, 
revestido com termo retrátil azul. Alça em tubo capilar de latão de 1,6mm, revestido com proteção de 
araldite, arame de tungstênio 0,2mm de diâmetro. Comprimento de total de 120 mm. 

 
Aplicação: retirada de material para biópsia, incisão e exérese ginecológica. 

EL18 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo quadrado; corpo de inox 302 de 1,6mm, revestido com termo 
retrátil azul. Alça em tubo capilar de latão de 1,6mm, revestido com proteção de araldite, arame de 
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tungstênio 0,2mm de diâmetro, largura da alça de 10 mm e altura de 10 mm. Comprimento de total 
de 120 mm. 

 
Aplicação: retirada de material para biópsia, incisão e ablação ginecológica. 

EL19 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo triangular 10 mm por 10 mm; corpo de inox 302 de 1,6mm, 
revestido com termo retrátil azul. Alça em tubo capilar de latão de 1,6mm, revestido com proteção de 
araldite, arame de tungstênio 0,2mm de diâmetro. Comprimento de total de 120 mm. 

 
Aplicação: corte e coagulação em otorrinolaringologia 

ET01 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo agulha romba de inox; corpo de inox 302 de 1,6mm, revestido 
com termo retrátil azul. Comprimento de total de 120 mm. 

 
Aplicação: corte e coagulação em otorrinolaringologia 

ET02 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo agulha romba curva de inox, corpo de inox 302 de 1,6mm, 
revestido com termo retrátil azul. . Comprimento de total de 120 mm. 

 
Aplicação: corte e coagulação em otorrinolaringologia 

ET03 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo agulha romba curva de inox; corpo de inox 302 de 1,6mm, 
revestido com termo retrátil azul. Comprimento de total de 120 mm. 

ET04 
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Aplicação: corte e coagulação em otorrinolaringologia 
Especificações técnicas: Eletrodo tipo agulha de inox; corpo de inox 302 de 1,6mm, revestido com 
termo retrátil azul. Comprimento de total de 120 mm. 

 
Aplicação: corte e coagulação em otorrinolaringologia 

ET05 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo faca de inox; corpo de inox 302 de 1,6mm, revestido com 
termo retrátil azul. Comprimento de total de 120 mm. 

 
Aplicação: corte e coagulação em otorrinolaringologia 

ET06 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo faca curva de inox; corpo inox 302 de 1,6mm, revestido com 
termo retrátil azul. Comprimento de total de 120 mm. 

 
Aplicação: corte e coagulação em otorrinolaringologia 

ET07 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo agulha romba baioneta de inox reta; corpo de inox 302 de 
2,38mm, revestido com termo retrátil azul. Comprimento de total de 120 mm. 

 
Aplicação: corte e coagulação em otorrinolaringologia 

ET08 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo agulha romba baioneta de inox curva; corpo de inox 302 de 
2,38mm, revestido com termo retrátil azul. Comprimento de total de 120 mm. 
 

 
Aplicação: corte incisão e coagulação em cirurgia plástica. 

ECNC-01 

Especificações técnicas: Eletrodo tipo agulha colorado needle curva; tubo capilar de latão cromado 
de 2,38mm, revestido com termo retrátil azul. Ponta de tungstênio especial de 1 cm revestida em 
termo retrátil. Comprimento total de 120 mm. 

 

ECNR-02 

Aplicação: corte incisão e coagulação em cirurgia plástica. 
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Especificações técnicas: Eletrodo tipo agulha colorado needle reta; tubo capilar de latão cromado de 
2,38mm, revestido com termo retrátil azul. Ponta de tungstênio especial de 1 cm revestida em termo 
retrátil. Comprimento de total de 120 mm. 
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